iFIBER C 1IPT

INNOVATIVE PAVEMENT
TECHNOLOGIES

FIBRE CELULOZICE PENTRU MAS

APLICATII

iFIBER C este o microfibra pura de stabilizare a celulozei imbinata cu un liant organic de inalta calitate.

iFIBER C este utilizata pentru elaborarea oricarui tip de mix, in special pentru semideschis, deschis si de tip MAS.
iFIBER C stabilizeaza liantul de asfalt impiedicand scurgerea sau separarea acestuia de pe agregate. Aceasta stabilizare
asigura ca liantul raméane pe loc, contribuind la o pelicula mai groasa in jurul agregatelor. Acest lucru contribuie la
performanta generala, stabilitatea si longevitatea betonului asfaltic, facandu-I mai rezistent la uzura, fisurare, si impactul
asupra mediului.

AVANTAJE

Utilizarea iFIBER C ofera mai multe avantaje:

* Deschidere in timp scurt : permite incorporarea mai rapida a fibrelor de celuloza in amestec. Acest avantaj sporeste
viteza generala de productie, conducénd la rate de productie mai mari si la reducerea costurilor operationale. Deschiderea
rapida promoveaza o distributie mai uniforma a fibrelor de celuloza in amestec, ceea ce ajuta la prevenirea efectului de
sangerare.

* Cresterea suprafetei: natura fibroasa a iFIBER C ofera o suprafata mai mare la care liantul de asfalt s& adere. Cand
fibrele sunt amestecate cu asfaltul, ele creeaza mai multe puncte de contact, permitand formarea unui strat mai gros de
liant Tn jurul agregatelor.
probabil sa migreze sau sa se scurgd, ceea ce ajutd la mentinerea grosimii peliculei de liant pe durata de viata a
imbracamintii asfaltice.

* Aderenta imbunatatita: Interactiunea dintre fibrele de celuloza si liantul de asfalt sporeste aderenta.
generala mai buna, deoarece materialele lucreaza impreuna in mod coeziv, mai degraba decét se separa sub stres.

* Reducerea sensibilitatii la umiditate: iFIBER C poate ajuta la atenuarea daunelor cauzate de umiditate.

MOD DE UTILIZARE

iFIBER C trebuie adaugat direct in malaxor Tn timpul incarcarii agregatelor printr-o instalatie de dozare automata.
Este necesar un timp de amestecare uscata aproximativ 7-10 sec.

DOZAJ

Cantitatea de iFIBER C necesara intre 0,2% si 0,4% din greutatea agregatelor. Aceasta cantitate poate varia dupa efectuarea
testelor de laborator in timpul fazei de proiectare a amestecului.

COMPOZITIE

Pelete de fibre celulozice.

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE

Aspect pelete Continut de cenusa 500°C, % 15+25
Diametru 4-7 mm Rezistenta la temp.

Culoare De la gri la maro (pierdere in greutate la 220°C), % <4
Densitate apar. 0,35 + 0,55 g/cm? Absorbtia in ulei 26
Umiditate, % <5,0 ori greutatea fibrei

DEPOZITARE

iFIBER C poate fi pastrat timp de 24 luni in ambalajul original, ferit de apa si umiditate.

AMBALARE

Produsul este livrat in saci mari de 500 kg.

AVERTIZARE

Pentru mai multe informatii despre clasificare, masuri de protectie si masuri in caz de incendiu, va rugam sa consultati fisa cu
date de securitate, disponibila la cerere.

Informatiile prezentate in acest document se bazeaza pe cunostintele si observatiile noastre de la data documentului. Nu putem Data documentului

garanta sau asuma responsabilitatea pentru utilizarea produselor noastre daca acestea sunt utilizate fiara supravegherea noastra. 14/11/2024
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