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IPT GROUP ESTE UN PRODUCATOR UCRAINEAN DE
TOP DE ADITIVI PENTRU ASFALT

O companie ucraineana specializata in productia de
aditivi pentru asfalt, cu propriile capacitati de
productie in orasul Kiev. IPT GROUP ofera solutii
complete in domeniul constructiei de drumuri.

IPT GROUP opereaza nu numai pe piata ucraineana.
Compania isi exporta produsele in tarile UE si
intentioneaza sa-si extinda reteaua internationala de
vanzari. Pietele europene includ Italia, Grecia,
Romania, Polonia si Republica Moldova. IPT GROUP
furnizeaza, de asemenea, produsele sale in tarile din
America Latina.

IPT GROUP promoveaza un sistem european de valoriin
Ucraina prin practici comerciale responsabile. Compania
recicleaza deseurile menajere si le foloseste ca
materie prima in productia de aditivi pentru asfalt.
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ISTORIA

2009

IPT GROUP IPT GROUP a inceput ca o mica companie
comerciala care furniza aditivi si echipamente pentru
constructia de drumuri.

2014

A fost luata o decizie strategica indrazneata de a infiinta
facilitati de productie interne la Kiev, ceea ce a permis curand
ca IPT GROUP s& devina un producator de top al aditivilor
stabilizatori de celuloza pe piata ucraineana.

2017

Compania a lansat o noua linie de productie pentru aditivi
chimici lichizi pentru bitum si beton asfaltic.

2019

IPT GROUP a devenit partner al companiei italiene MAPEI SPA —
lider mondial in industria constructiilor, ceea ce a extins
oportunitatile de a oferi solutii complexe clientilor.

2023

IPT GROUP a lansat o expansiune activa pe pietele UE,
concentrandu-se in special pe Romania, Polonia si Moldova prin
reprezentantul sau autorizat, BRP Distribution.
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EXPERIENTA DE PESTE
15 ANI PRIN PROIECTE
IMPLEMENTATE IN DIFERITE
TARI

IPT GROUP este activ pe piata ucraineana
de 15 ani, In parteneriat cu toate marile
companii de constructii din intreaga tara.
Peste 500 de proiecte de complexitate si
amploare diferite au fost implementate cu
succes in Ucraina si UE. Pietele europene
includ Italia, Grecia, Romania, Republica
Moldova si Polonia. Produsele IPT GROUP
sunt furnizate de asemenea si nor tari din
America Latina.

FURNIZOR DE INCREDERE
PRODUCATOR UCRAINAN
PE PIATA EUROPEANA

CALITATEA FIECARUI LOT SE
CONFIRMA PRIN TESTARI DE
LABORATOR

Procesul tehnologic de producere a aditivilor
este un know -how al IPT GROUP. Sistemul de
productie a suferit o imbunatatire constanta si
asigura in prezent o calitate constanta pentru
fiecare lot de produse, confirmatad de un
laborator modern, complet dotat, care
deserveste activitatea de productie si care
asigura permanent controlul calit atii
produselor la fata locului .
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PRET CONCURENTIAL

DATORITA UNUI PROCES DE
PRODUCTIE OPTIMIZAT

Pretul competitive al produselor se
realizeaza prin optimizarea proceselor de
productie si utilizarea maxima a materiilor
prime ucrainene, care sunt furnizate in
mod constant de companiile locale.
Productia se bazeaza, In mare parte, pe
reciclarea deseurilor industriale, care
sunt utilizate ca materie prima pentru
productie.

FURNIZOR DE INCREDERE
PRODUCATOR UCRAINAN
PE PIATA EUROPEANA

SOLUTII TEHNICE
INDIVIDUALE, ORIGINALE
DATORATE SPECIALISTILOR
INTERNI SI PARTENERILOR
EXTERNI EXPERTI

Dezvoltarea si implementarea de catre IPT
GROUP a solutiilor tehnice complexe pentru
proiectele clientilor se datoreaza prezentei
unor profesionisti interni cu experienta
specializati pe diferite domenii, precum si
implicarii  partenerilor externi cum af fi
laboratoare si centre de cercetare de top
din Europa, cu o experientd semnificativa in
implementarea unor astfel de solutii. Si care
sunt lideri in domeniu.



ADITIVI

ACTIVANTI Al
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iDOP PHL

iDOP PHL este un aditiv sub forma lichida pe baza de plante,
conceput pentru a imbunatati adeziunea bitumului la agregate.
Acesta este special conceput pentru a imbunatati compatibilitatea
fizico-chimica intre bitum si agregat. Este recomandat a fi utilizat in
special cu agregate acide la care bitumul prezinta o adezivitate slaba
precum si in zone supuse ploilor abundente cu un nivel ridicat de
umiditate. iDOP PHL creste durata de viata a straturilor bituminoase
prin faptul ca reduce efectul de oxidare si desprindere a bitumului
cauzate de agentii atmosferici.

Caracteristicile iDOP PHL:
A este stabil fizic In bitum la temperatura ridicata de depozitare;
A este lichid la temperaturi scazute;

A nu modifica caracteristicile fizice si reologice ale bitumului (gradul de
penetrare, emperatura punctului de inmuiere Inel si Bila (R&B).




iDOP PH30

iDOP PH30 este un aditiv lichid pe baza de fosfor sintetic, formulat
special pentru a imbunatati compatibilitatea fizico-chimica intre
bitum si agregate, respectiv a adezivitatii peliculei de bitum la
suprafata agregatelor. Este indicat in special pentru utilizarea cu
agregate acide la care pelicula de bitum prezinta o adezivitate scazuta.

Caracteristicile iDOP PH30:
A este stabil fizic in bitum la temperatura ridicatd de depozitare;
A este lichid la temperaturi scazute;

A permite obtinerea unei performante foarte ridicate si a unei legaturi
perfect stabile intre bitum si agregat in orice conditii operationale
(umiditate ambientala ridicata, temperaturi scazute, agregat acid etc.);

A Imbunatateste stabilitatea si proprietatile mecanice atat ale PmB, céat
si ale HMA cu bitum simplu, reducand sensibilitatea acestora la
umiditate si crescand rezistenta la ciclurile de inghet-dezghet;

A nu modific caracteristicile fizice si reologice ale bitumului (gradul de
penetrare, punctul de inmuiere — temperatura R&B).




iDOP SIL

iDOP SIL este un aditiv de inalta performanta, lichid pe baza de silan,
formulat corespunzator pentru a imbunatati compatibilitatea fizico-
chimica intre bitum si agregat. Este deosebit de potrivit pentru
utilizarea cu agregate de natura acida cu un continut ridicat de siliciu.

iDOP SIL, comparativ cu alti aditivi, se caracterizeaza prin faptul ca se
adauga in cantitate foarte mica, aceasta variind de la 0,02% la 0,15% din
greutatea bitumului.
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iWARMT

iIWARM T este un aditiv special care asigura cresterea lucrabilitatii in
vederea prepararii mixturilor asfaltice calde la temperaturi mai
reduse sau asternerea in conditii climatice mai severe comparativ cu
cele necesare in cazul mixturilor fara aditiv.

Mixturile asfaltice calde (WMA) produse sau asternute la
temperaturi mai reduse ofera multe beneficii comparativ cu
mixturile asfaltice fierbinti (HMA ), traditionale produse si asternute la
temperaturi mai ridicate. Lata cateva avantaje:

A Reducerea consumului de energie: WMA este produs la temperaturi
mai scazute (de obicei cu 20-40°C mai putin decat HMA), ceea ce
duce la economii semnificative de energie in timpul procesului de
productie.

A Emisii mai scazute: Temperaturile mai scazute de productie ale WMA
conduc la reducerea emisiilor de compusi organici volatili (COV) si alte
poluanti nocivi. Acest lucru contribuie la imbunatatirea calitatii
aerului, in special in zonele urbane.




iWARM T cateva avantaje:

A Fum si mirosuri reduse: Productia si punerea in opera a WMA
genereaza mai putin fum si miros comparativ cu metodele
traditionale, fiind mai potrivita pentru zone populate unde calitatea
aerului este o preocupare.

A Distante mai lungi de transport: Capacitatea de a turna si compacta
WMA |a temperaturi mai scazute permite distante mai mari de
transport fara ca amestecul sa se raceasca prea rapid. Acest aspect
poate reduce necesitatea facilitatilor de productie locale siimpactul
lor asupra mediului.

A Lucrabilitate extinsa: WMA are o lucrabilitate imbunatatita,
permitand prelucrarea, transportul asternerea si cilindrarea o
perioada de timp extinsa sau la temperaturi mai scazute.

A Recyclabilitate: WMA poate incorpora procente mai mari de asfalt
reciclat (RAP) fara a compromite performanta.

A Sustenabilitate: Prin reducerea consumului de energie, a emisiilor si a
deseurilor, WMA contribuie la practici de constructie mai sustenabile,
aliniindu-se eforturilor mai ample de a minimiza amprenta de mediu a
proiectelor de infrastructura.




ADITIVI

REGENERANTI




iCOLD ACF

iCOLD ACF este un aditiv de noua generatie utilizat in aplicatii la
rece, care regenereaza bitumul oxidat si permite crearea de noi
imbracaminti asfaltice din beton asfaltic folosind 100% asfalt reciclat
(RAP) la fata locului (in situ) sau intr-o statie de malaxare. iCOLD ACF
este compus din diferite componente chimice, fiecare avand o functie
specifica in raport cu bitumul oxidat: antioxidant, plastifiant, agent
regenerant, agent de umectare, agent de subtiere si agent dispersant.

Utilizarea iCOLD ACF are urmatoarele avantaje:

A Economii de costuri: Utilizarea materialelor reciclate reduce
necesitatea de materiale noi, agregate si bitum, reducand substantial
costurile de productie.

A Sustenabilitate: Utilizarea materialelor reciclate contribuie la
sustenabilitatea mediului prin reducerea deseurilor si conservarea
resurselor naturale. Aceasta se aliniaza cu practicile de constructie
ecologica.




iDOP ACF

iDOP ACF este un aditiv lichid functional, special conceput pentru a
imbunatati amestecurile bituminoase fierbinti care contin un procent ridicat
(pana la 50%) de asfalt reciclat (RAP). Formula sa speciald include agenti de
regenerare, plastifianti si activatori de aderenta care imbunatatesc
compactarea amestecurilor bituminoase si restabilesc majoritatea
caracteristicilor initiale ale bitumului oxidat. Utilizarea RAP cu iDOP ACF in
constructii ofera mai multe beneficii ecologice:

A Economii de costuri: Utilizarea materialelor reciclate reduce nevoia de
agregate si bitum nou, ceea ce duce la costuri mai mici ale materialelor.
Acest lucru este deosebit de benefic in proiectele de amploare.

Reducerea deseurilor: incorporarea RAP ajuta la devierea unor cantitati
mari de asfalt de la depozitele de deseuri, reducand deseurile si promovand
practicile de reciclare. Acest lucru este deosebit de important, deoarece
asfaltul este unul dintre cele mai reciclate materiale din lume.

Conservarea resurselor naturale: Prin utilizarea RAP, cererea de materiale
noi, cum ar fi agregatele si liantul bituminos nou, este redusa. Acest lucru
conserva resursele naturale si reduce impactul asupra mediului asociat cu
extractia si prelucrarea acestor materiale.

Sustenabilitate imbunatatita: incorporarea materialelor reciclate, cum ar fi
RAP, In noile amestecuri de asfalt fierbinte se aliniaza cu practicile de
constructie durabild si promoveaza o economie circulara, in care materialele
sunt reutilizate si reciclate, mai degraba decéat aruncate.




FIBRE PENTRU

MIXTURI
ASFALTICE




iFIBER C

iFIBER C este un aditiv granular specific pe baza de microfibre de
celuloza, conceput pentru a imbunatati performantele mixturilor
asfaltice. Proprietatile sale unice il fac deosebit de eficient in
imbunatatirea calitatii si durabilitatii imbracaminitlor asfaltice.
Microfibrele de celuloza din iFIBER C contribuie la o absorbtie
Imbunatatita a bitumului si la o distributie mai uniforma a liantului sub
forma de mastic in cadrul amestecului. iIFIBER C poate fi utilizat la
prepararea mai multor tipuri de mixturi bituminase cum ar fi:

A Mixturile asfaltice Semi-Deschise: Aceste tipuri de mixturi permit un
anumit nivel de drenare, oferind in acelasi timp stabilitate, fiind
potrivite pentru diverse aplicatii rutiere cum ar fi straturile cu
proprietati fonoabsorbante.

A Mixturile asfaltice poroase: Acestea sunt mixturi asfaltice deschise
concepute special pentru drenaj ridicat si sunt utilizate in aplicatii in
care apa trebuie gestionata eficient, cum ar fi zonele cu umiditate
ridicata.




A Mixtura asfaltica stabilizatd (MAS): MAS este cunoscuta pentru
durabilitatea si rezistenta sa la deformare, fiind ideala pentru zonele
cu trafic intens.

Pelletele de iFIBER C sunt concepute special pentru a se deschide rapid
in malaxorul de asfalt, asigurand o distribuire uniforma a fibrelor in
amestec fara a fi necesara o prelungire a timpului de malaxare care sa
genereze Intarzieri in productie.

Ca produs pe baza de celulozg, iFIBER C sustine practicile de
constructie sustenabild prin utilizarea resurselor regenerabile si,
potential, reducerea amprentei de mediu globale a productiei de asfalt.




iFIBER CPW

iFIBER CPW este un produs granular foarte eficient pentru
amestecurile asfaltice cu un continut ridicat de liant, servind ca o
alternativa inovatoare, ecologica si economica pentru modificarea
proprietatilor mixturilor asfaltice. In compozitia acestui material intra
fibrele celulozice, un polimer plastomer si o ceara sintetica dura cu rol
de liant. iFIBER CPW poate fi utilizat in orice tip de amestecuri de
asfalt, in special pentru tipurile semi-deschise, poroase si Mixtura
asfaltica stabilizata (MAS).

Utilizarea iFIBER CPW poate imbunatati substantial caracteristicile
de performanta ale mixturilor bituminoase, cum ar fi durabilitatea
crescuta, rezistenta la fisurare si deformare, rezistenta sporita la
ornieraj in conditii de trafic intens, precum si rezistenta la fisurare din
oboseala la temperaturi scazute. Acest lucru poate extinde durata
de viata a imbracaminitlor asfaltice reducand cheltuielile de

intretinere.




POLIMERI DE
MODIFICARE A

MIXTURILOR
ASFALTICE




SUPERFLEX PO1

SUPERFLEX P01 este un aditiv polimeric pe baza de poliolefine.
Modificarea amestecului de beton asfaltic cu ajutorul aditivului
polimeric SUPERFLEX PO1 serveste ca o alternativa eficienta la
utilizarea bitumului modificat in prepararea amestecurilor de beton
asfaltic. SUPERFLEX PO1 este utilizat pentru fabricarea tuturor
tipurilor de amestecuri de beton asfaltic unde este necesara
modificarea bitumului pentru a Imbunatati caracteristicile amestecului
si pentru a spori stabilitatea mecanica a stratului de drum.

SUPERFLEX PO1 este recomandat pentru utilizare in conditii de
incarcaturi intense pe carosabil. Poate fi utilizat atat pentru
modificarea stratului superior, cat si pentru straturile structurale
inferioare.

Utilizarea SUPERFLEX PO1 permite obtinerea de straturi de beton
asfaltic cu durabilitate sporita si caracteristici imbunatatite de
rezistenta la deformare plastica si formarea de santuri, datorita
cresterii modulelor de oboseala si rigiditate.




TOTUL PENTRU
BITUM

MODIFICAT CU
POLIMERI PMB




SUPERFLEX SBS este un aditiv polimeric termoelastoplastic pe baza de stiren-
butadien-stiren (SBS), special conceput pentru modificarea liantilor bituminosi.
Utilizarea SUPERFLEX SBS contribuie |la Tmbunat3




